[image: image1.jpg]‘ STELS-NEVA.RU





Инструкция по наклейке противоскользящих самоклеящихся лент
Противоскользящая лента: Предназначена для установки на ровных горизонтальных и вертикальных поверхностях, лестничных ступеней,  как внутри, так и снаружи зданий, уступов бассейнов и других конструкций, подверженных скольжению ноги человека.

 Материал: прочно связанные с полимерной основой абразивные частицы (карбид кремния).

-Предотвращает скольжение на различных типах поверхностей: плитка,  гранит, камень, линолеум, ламинат, деревянные полы, и т.д. 

-Пригодна  для использования как внутри, так и снаружи помещения. 

-Не боится влаги, используется в бассейнах и саунах. 

-Простоту и надёжность монтажа гарантирует нижняя клеящаяся часть. 

 Укладка и наклеивание противоскользящей ленты  
-Оклеиваемые поверхности должны быть предварительно очищены, высушены, обезжирены и приведены к рекомендуемой температуре (не ниже +10 С). 

-Неровные пористые поверхности предварительно  рекомендуется  загрунтовать. 

-Наклеивание противоскользящей самоклеющейся ленты   производится резиновым валиком или резиновым молотком. 

-Противоскользящие самоклеющиеся ленты не предназначены для непрерывной эксплуатации в воде. В целях повышения прочности не рекомендуется попадание воды на покрытие ранее, чем через 24 часа после наклеивания. 

-Не рекомендуется укладывать покрытия на неокрашенные деревянные поверхности. 

Укладка и наклеивание противоскользящей самоклеющейся ленты  Монтаж.

-Очистить поверхность от сухих загрязнений 

-Промыть поверхность растворителем (ацетоном, бензином) или обезжиривающим/моющим средством. 

-Тщательно высушить поверхность. 

-Разметить место монтажа. 

-При шероховатой неровной поверхности или при укладке на кафельных плитках со стыками и швами, растрескавшемся бетоне рекомендуется произвести грунтование поверхности:

-Очистить поверхность согласно вышеизложенным инструкциям.

-Малярной кистью нанести тонкий слой грунтовки в местах укладки покрытия.

-Дать грунтовке полностью высохнуть.

-Отрезать лист от рулона и скруглить углы.

-Снять защитную плёнку на расстоянии 50мм от края листа и расположить лист на поверхности. Примечание: По возможности не следует касаться руками клеевого слоя покрытия.

-Постепенно снимать плёнку и по мере открывания клеевого слоя прижимать покрытие к поверхности.

-Укладка покрытия на гранит или кафельную плитку: Полностью снять защитную плёнку с приклеиваемого листа. Удерживая лист за края, выгнуть его пополам клеевым слоем вниз. Выровнять середину листа по центру плитки и прижать к поверхности в этом положении

-Плотно разгладить покрытие по поверхности, перемещая резиновый валик, молоток от центра покрытия к краям. 

 Уход за противоскользящей самоклеющейся лентой   
-Подметать покрытие жёстким веником или щёткой. 

-Очищать покрытие жёсткой щёткой с использованием бытовых моющих средств. Следы моющего средства смыть водой, остатки воды убрать щёткой.
